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AEROPLEAT ECO
FORDELER

Forventet levetid opptil 4 måneder,
avhengig av bruksområde

Økonomisk alternativ blant forfiltre
med optimal balanse mellom
startkostnad og levetid

Metallgitterstøtte for å holde
plisseringen stabil

Bærekraftig, fuktbestandig
sponplateramme med diagonalt
gitter foran og bak for ekstra støtte

Forfilter ISO Coarse 65 % grovfilter

Søknad Forfilter for å ta bort de groveste partiklene i luftbehandlingssystem

Frame Fuktbeständig papp

Media Bomull/syntet

Dimensions Filter front dimensions according EN 15805

Maksimal luftstrøm 1,25 x nominal flow

Max. temp. (°C) 70ºC

Relative Humidity max 100%

holder Frame Kabinetter og rammer for front- og sidetilgang er tilgjengelige

Art. No. Type EN779 ISO 16890 Dimensjoner BxHxD (mm) Airflow/trykkfall (m³/t/Pa) område (m²) Vekt (kg)

200481 G4 Coarse 65% 595x595x45 3200/70 1,3 0,7
200479 G4 Coarse 65% 495x620x45 3000/70 1,1 0,6
200477 G4 Coarse 65% 495x495x45 2200/70 0,9 0,5
200475 G4 Coarse 65% 395x620x45 2200/70 0,9 0,5
200473 G4 Coarse 65% 395x495x45 1600/70 0,7 0,4
200471 G4 Coarse 65% 290x595x45 1500/70 0,7 0,3

CO65 392x622x48 G4 Coarse 65% 392x622x48 2400/70 0.9 0.5
CO65 392x492x48 G4 Coarse 65% 392x492x48 1900/70 0.7 0.4

200482 G4 Coarse 65% 595x595x95 3600/70 2,6 1,3
200478 G4 Coarse 65% 495x495x95 2600/70 1,8 0,9

CO65 592x592x92 G4 Coarse 65% 592x592x92 3400/65 1.8 0.9
CO65 492x492x92 G4 Coarse 65% 492x492x92 2300/65 1.2 0.7
CO65 492x622x92 G4 Coarse 65% 492x622x92 3000/65 1.6 0.8
CO65 492x592x92 G4 Coarse 65% 492x592x92 2800/65 1.5 0.8

200480 G4 Coarse 65% 495x620x95 3400/70 2,2 1,2
200476 G4 Coarse 65% 395x620x95 2600/70 1,7 0,9

CO65 392x622x92 G4 Coarse 65% 392x622x92 2400/65 1.3 0.7
200474 G4 Coarse 65% 395x495x95 2000/70 1,4 0,7

CO65 392x492x92 G4 Coarse 65% 392x492x92 1900/65 1.0 0.6
200472 G4 Coarse 65% 290x595x95 1800/70 1,3 0,7

CO65 287x592x92 G4 Coarse 65% 287x592x92 1600/65 0.9 0.5
G4 Coarse 65% 592x592x24 2300/55 0.8 0.4
G4 Coarse 65% 492x492x24 1600/55 0.6 0.3
G4 Coarse 65% 492x622x24 2000/55 0.7 0.4
G4 Coarse 65% 392x622x24 1600/55 0.6 0.3
G4 Coarse 65% 392x492x24 1300/55 0.4 0.3
G4 Coarse 65% 287x592x24 1100/55 0.4 0.2
G4 Coarse 65% 492x592x24 1900/55 0.7 0.4


